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N r sprawy: 03 l 2020 l OSW| RPW Załącznik nr 1

do zapytania ofertowego

oPls PRZEDMloTU zAMÓWIENlA

1.Specyfikacja zamówie n ia :

" Wykonanie schodów dębowych w budynku przy ul. św. Jakuba 3, 55-050 Sobótka oraz renowacja
stolarki drzwiowej"

W zakres robót wchodzą następujące czynności oraz roboty instalacyjno_budowlane

Demontaż starych mocno zużytych schodów i zabiegu oraz wywózka zdemontowanych elementów
rozbiu rkowych będących własnością Wykonawcy.
Zdjęcia obecnie funkcjonującej klatki schodowej przedstawia załącznik nr.3.

Montaż schodów, które komunikują piętro budynku z poddaszem użytkowym w budynku przy ul. św.
Jakuba 3, 55-050 Sobótka. Klatka schodowa to jedenascie stopni od piętra do zabiegu o wymiarach
180x321 cm idziesięciu stopni spocznika do podłogi poddasza użytkowego. Montowane schody mają
bYĆ odwzorowane od obecnie zamontowanych, wykonane z drewna dębowego wysezonowanego i
WYsuszonego do wilgotnoŚci 8%. Stopnie o grubości4cm, długości 155cm zwięczone podstopniami o
gruboŚci 2cm i polikami bocznymi o grubośći 6cm. Konstrukcja schodów przytwierdzona do ścian
Śrubami minimum 16cm, i kołkami minimum 20 cm.Otwory po śrubach zakryte zaślepkami
Wytoczonymi przez tokarza i pomalowanymi w kolorze schodów. Lakier podkładowy który zostanie
uŻYty zapobiegnięciu ciemnieniu drewna, a lakier z utwardzaczem ma utrzymać je w doskonałej
kondYcji. Charakteryzować ma się dużą odpornością na ścieranie.Tralki i słupy odwzorowane od
istniejących i wczopowane w poliki oraz balustrade, na ostatniej kontygnacji przytwierdzone do
ŚcianY kołkami minimum 12cm i na Śrubę torx minimum 12cm. podchwyty na schodach betonowych
zamontowane na Ścianach za pomocą metalowych uchwytów poręczowych przytwierdzonych
śrubami.

Specyfikacja techniczna renowacji drzwi zewnętrznych:

Drzwi zewnętrzne ( 1 szt. ) po uprzednim zamontowaniu i usunięciu starych powłok odpryskujących,
PowinnY zostaĆ zabezpieczone i odtłuszczone systemem malowania "protor'' firmy ,,Adler,,.

Warstwa lakiernicza ułatwiająca utrzymanie powierzchnidrzwiw dobrej odporności na czynniki

atmosferyczne,

Drzwi wiatrołaP ( 1 szt,) powinny zostać poddane zdemontowaniu i zeszlifowaniu na stolarni aby
uzuPełniĆ brakujące fragmenty i przygotować baze pod nowe przeszklenie oraz nowe okucia
(przeszklenie bezbarwną szybą) .

Drzwiwewnętrzne ( 2 szt.)
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Rodzaje sprzętu używanego do robót stolarskich pozostawia się do uznania wykonawcy, sprzęt,
maszyny lub narzędzia mają gwarantować wymagania jakościowe

Montaż schodów

Na plac budowy powinny być dostarczone schody drewniane w elementach, w stanie niezłożonym.
Do czasu ich montażu powinny być składowane w miejscach suchych, nie narażonych na działanie
czynników atmosferycznych. Maksymalna wilgotność drewna wykorzystanego do wykonania
poszczególnych elementów nie powinna przekraczać 10 %.Niedopuszczalne jest by drewno miało
zepsute sęki, siniznę, zgniliznę, rakowatośc, zagrzybienie oraz pęknięcia.Drewno musi być
zabezpieczone Środkami grzybo-,ognio-, i owadobujczymi. Przed montażem wszystkie elementy
powinny byĆ przynajmniej 1 raz pomalowane lakierem podkładowym w celu zapobieżenia przed
ewentualnymi zabrudzeniami podczas ich wmontowywania. Wszystkie elementy łączeniowe tj.
kołki,sworznie, wkręty i śruby stalowe mają spełniać wymogi PN. Podchwyty na schodach
betonowych zostaną zamontowane na ścianach za pomocą metalowych uchwytów poręczowych
przytwierdzonych śruba mi.

Po całkowitym zakończeniu montażu schody należy oczyścić usuwając z nich wszelkie zabrudzenia i

pył, a następnie je zabezpieczyć malując minimum 2- krotnie lakierem z utwardzaczem, ma on
utrzymaĆ je w doskonałej kondycji przez długi czas, charakteryzując się dużą odpornością na
Ścieranie, Po każdym malowaniu należy wszystkie elementy dokładnie przeszlifować
drobnoziarnistym papieremściernym.

Roboty stolarskie muszą byĆ wykonane zgodnie z sztuką budowlaną i wymaganiami dla prac
stolarskich. Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia prac
stolarskich. Odrzucone elementy zostaną naprawione tub wymienione na koszt własny wykonawcy.

RobotY Podlegają odbiorowi końcowemu, oraz okresowigwarancji24-miesiące licząc od dnia odbioru
końcowego.

Obowiązki Wykonawcy:
1. Zapewnić pełną kontrolę jakości robót

2. Uporządkować teren

3. Na WYkonawcy spoczywa odpowiedzialność za cały teren budowy od chwilijego przekazania do
odbioru końcowego.

4. WYkonawca ma obowiązek znać i podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu
stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska 5.Wykonawca musi
PrzestrzegaĆ Przepisy o ochronie p/pożarowej. Wymagany sprzęt przeciwpożarowy będzie
utrzymywany zgodnie z wymaganymi przepisami.

6.MateriaĘ łatwoPalne będą składowane i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich zgodnie
z obowiązującymi wymogami.

7. Podczas realizacji robót Wykonawca ma obowiązek zadbać o przestrzeganie przepisów
bezPieczeństwa i higieny pracy w tym, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach
niebezPiecznYch, szkodliwych dla zdrowia iżycia oraz nie spełniających odpowiednich warunków
sanitarnych.

8.Wbudowane materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone polskimi
Normami i posiadać aprobaty techniczne, świadectwa kwalifikacyjne, atesty.
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9.WYkonawca zapewni, aby materiały przeznaczone do wbudowania były zabezpieczone przed
zniszczeniem i zachowały swoją jakość.

10.RobotY naleŻy wykonywaĆ odpowiednim sprzętem, którego użycie nie wpłynie niekorzystnie na
jakoŚĆ wYkonywanych robót. Sprzęt powinien być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i
gotowości do pracy.

11,WYrobY do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez
odPowiednie opakowanie. Należy je również zabezpieczyć przed przesunięciami i utratą
stateczności.

WYkonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym, harmonogramu wykonywanych
prac.

ZamawiającY zaleca przed złoŻeniem oferty dokonanie wizji lokalnej w miejscu realizacji
zamówienia, celem dokonanta rzetelnych pomlarów i uzyskania wszystkich niezbędnych informacji
w zakresie warunków i okolicznoŚc! możIiwych do wystąpienia podczas reatizacji zamówienla.
Wizję lokalną moŻna przeprowadziĆ od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00_14:00 po
uprzednim telefonlcznym uzgodnieniu terminu. Numer tetefonu 5t2 432 4go.


