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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.Specyfikacja zamdwienia:

“ Wykonanie schodéw debowych w budynku przy ul. $w. Jakuba 3, 55-050 Sobétka oraz renowacja
stolarki drzwiowej”

W zakres robét wchodzg nastepujace czynnosci oraz roboty instalacyjno-budowlane

Demontaz starych mocno zuzytych schodéw i zabiegu oraz wywézka zdemontowanych elementéw
rozbiurkowych bedacych wtasnoscig Wykonawcy.
Zdjecia obecnie funkcjonujacej klatki schodowej przedstawia zatgcznik nr.3.

Montaz schoddw, ktére komunikuja pietro budynku z poddaszem uzytkowym w budynku przy ul. $w.
Jakuba 3, 55-050 Sobdtka. Klatka schodowa to jedenascie stopni od pigtra do zabiegu o wymiarach
180x321 cm i dziesigciu stopni spocznika do podtogi poddasza uzytkowego. Montowane schody maja
by¢ odwzorowane od obecnie zamontowanych, wykonane z drewna debowego wysezonowanego i
wysuszonego do wilgotnosci 8%. Stopnie o grubosci 4cm, dtugoéci 155cm zwieczone podstopniami o
grubosci 2cm i polikami bocznymi o grubo$éi 6cm. Konstrukcja schodéw przytwierdzona do écian
srubami minimum 16cm, i kotkami minimum 20 cm.Otwory po érubach zakryte zaslepkami
wytoczonymi przez tokarza i pomalowanymi w kolorze schodéw. Lakier podktadowy ktéry zostanie
uzyty zapobiegnigciu ciemnieniu drewna, a lakier z utwardzaczem ma utrzymacé je w doskonatej
kondycji. Charakteryzowa¢ ma sie duzg odpornoscig na $cieranie.Tralki i stupy odwzorowane od
istniejacych i weczopowane w poliki oraz balustrade, na ostatniej kontygnacji przytwierdzone do
$ciany kotkami minimum 12cm i na $rube torx minimum 12cm. Podchwyty na schodach betonowych
zamontowane na S$cianach za pomoca metalowych uchwytéw poreczowych przytwierdzonych
Srubami.

Specyfikacja techniczna renowacji drzwi zewnetrznych:

Drzwi zewnetrzne ( 1 szt. ) po uprzednim zamontowaniu i usunigciu starych powtok odpryskujacych,
powinny zosta¢ zabezpieczone i odttuszczone systemem malowania "Protor" firmy "Adler".

Warstwa lakiernicza utatwiajgca utrzymanie powierzchni drzwi w dobrej odpornosci na czynniki

atmosferyczne.

Drzwi wiatrofap ( 1 szt.) powinny zosta¢ poddane zdemontowaniu i zeszlifowaniu na stolarni aby
uzupetni¢ brakujace fragmenty i przygotowaé baze pod nowe przeszklenie oraz nowe okucia
(przeszklenie bezbarwng szybg) .

Drzwi wewnetrzne ( 2 szt.)




Rodzaje sprzgtu uzywanego do robét stolarskich pozostawia sie do uznania wykonawcy, sprzet,
maszyny lub narzedzia majg gwarantowaé¢ wymagania jakosciowe

Montaz schoddw

Na plac budowy powinny by¢ dostarczone schody drewniane w elementach, w stanie nieztozonym.
Do czasu ich montazu powinny by¢ sktadowane w miejscach suchych, nie narazonych na dziatanie
czynnikdw atmosferycznych. Maksymalna wilgotno$¢ drewna wykorzystanego do wykonania
poszczegblnych elementéw nie powinna przekracza¢ 10 %.Niedopuszczalne jest by drewno miato
zepsute sgki, sinizng, zgnilizng, rakowatos$c, zagrzybienie oraz peknigcia.Drewno musi by¢
zabezpieczone $rodkami grzybo-,ognio-, i owadobujczymi. Przed montazem wszystkie elementy
powinny by¢ przynajmniej 1 raz pomalowane lakierem podktadowym w celu zapobiezenia przed
ewentualnymi zabrudzeniami podczas ich wmontowywania. Wszystkie elementy taczeniowe tj.
kotki,sworznie, wkrety i Sruby stalowe majg spetnia¢ wymogi PN. Podchwyty na schodach
betonowych zostang zamontowane na $cianach za pomocg metalowych uchwytéw poreczowych
przytwierdzonych $rubami.

Po catkowitym zakoriczeniu montazu schody nalezy oczyscié usuwajac z nich wszelkie zabrudzenia i
pyt, a nastgpnie je zabezpieczy¢ malujgc minimum 2- krotnie lakierem z utwardzaczem, ma on
utrzymac je w doskonatej kondycji przez ditugi czas, charakteryzujac sie duza odpornoscig na
Scieranie, Po kazdym malowaniu nalezy wszystkie elefnenty dokfadnie przeszlifowaé
drobnoziarnistym papieremsciernym.

Roboty stolarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z sztuka budowlang i wymaganiami dla prac
stolarskich. Niedotrzymanie powyzszych wymagar bedzie podstawa do odmowy przyjecia prac
stolarskich. Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt witasny wykonawcy.

Roboty podlegaja odbiorowi koricowemu, oraz okresowi gwarancji 24-miesigce liczac od dnia odbioru
koricowego.

Obowiazki Wykonawcy:
1. Zapewni¢ petna kontrole jakosci robét

2. Uporzadkowac teren

3. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoéé za caty teren budowy od chwili jego przekazania do
odbioru koricowego.

4. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu
stosowanie sig do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska 5.Wykonawca musi
przestrzegac przepisy o ochronie p/pozarowej. Wymagany sprzet przeciwpozarowy bedzie
utrzymywany zgodnie z wymaganymi przepisami.

6.Materiaty tatwopalne bedg sktadowane i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich zgodnie
z obowigzujacymi wymogami.

7. Podczas realizacji rob6t Wykonawca ma obowigzek zadbaé o przestrzeganie przepiséw
bezpieczerstwa i higieny pracy w tym, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i zycia oraz nie spetniajacych odpowiednich warunkéw
sanitarnych.

8.Wbudowane materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreélone Polskimi
Normami i posiada¢ aprobaty techniczne, $wiadectwa kwalifikacyjne, atesty.

T




9.Wykonawca zapewni, aby materiaty przeznaczone do wbudowania byty zabezpieczone przed
zniszczeniem i zachowaty swojg jako$¢.

10.Roboty nalezy wykonywa¢ odpowiednim sprzetem, ktérego uzycie nie wptynie niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet powinien by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i
gotowosci do pracy.

11.Wyroby do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez
odpowiednie opakowanie. Nalezy je réwniez zabezpieczy¢ przed przesunigciami i utratq
statecznosci.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajacym, harmonogramu wykonywanych
prac.

Zamawiajacy zaleca przed ztoieniem oferty dokonanie wizji lokalnej w miejscu realizacji
zamodwienia, celem dokonania rzetelnych pomiaréw i uzyskania wszystkich niezbgdnych informacji
w zakresie warunkéw i okolicznoéci mozliwych do wystgpienia podczas realizacji zaméwienia.
Wizje lokalng moina przeprowadzi¢ od poniedziatku do piatku w godzinach od 08:00-14:00 po
uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu. Numer telefonu 512 432 430.
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