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OPIS PRZEDMIOTU ZAMQWIENIA

Sp ecyfi kacj a zamówienia:

Utwardzrnie terenu kostką granitową z wydzieleniem parkingu przy pny ul. św. Jakuba 3,

55-050 Sobótka na pow.360 m2

W zakres robót wchodzą następujące crynności oraz roboty instalaryjno-budowlane :

Wykorytowanie terenu o pow. 360 m2 i skuwanie elementów starych fundamentów pod warstwę
odsączającą i podbudowę dla połozenia kostki granitowej 9lll- szarej surowołupanej. Wywózka
urobku samochodami samowyładowczymi, zapewnienie nadzoru archelogicznego ptzy pracach
ziemnych leĘ po stronie Wykonawcy.
Wsrystkie prace ziemne naleĘ wykonywać pod nadzorem archeologicznym,a na sĘku z
chodnikiem recznie, by go nie uszkodzić.
Ww roboĘ budowlane należry wykonać do końca maja br.( Mapka nr.2)
Wykonarrie warstwy odsączającej, zagęszczonej mechanicznie i wyprofilowanej z piasku
-gr. 10 cm. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego- frakcji 0-31.5 o grubości 30 cm
zagęszczonego i wyprofi lowanego
Wyłozenie 360 m2 kostki granitowej 9lll- szarcj surowołupanej na warstwie miału kamiennego o
frakcji 0-5 mm na całej podbudowie ok 7cm. Zaspoinowanie miałem kamiennym frakcji 2-8 mmi
zagęszazęnie kostki granitowej .

Wydzielenie od strony kościoła liniami z kostki o innym odcieniu linii rozgraniczających sześó
miejsc parkingowych o szerokości ok. 3 mb. Kńde i długości 5 mb.
Montaz 60 mb. obrzeży granitowych o wymiarach 8x3Ox100 cm., posadowionych na ławach
betonowych z oporem z betonu C10/15
Kostka kamienna wysokościowo ma nawiązywaó do wykonanego chodnika granitowego prTy
ptzyIegłej ul. św. Jakuba i placu od strony kościoła. Spadki na odbiór wód opadolvych od strony
kościoła i budynku w stronę wyjazdu na ul.św. Jakuba do kratki ściekowej podłuznej, od której
naleĘ odprowadzió wodę opadową rurą PVC DN160, 10 mb., na podsypce piaskowej 30 cm. w
stronę ul. Kościuszki i wpiąóją do rury ściekowej w przed murem oporowym.
Wykonanie schodów trzystopnio}vych o szerokości 2 mb. z obrzeĘ granitowych wypełnionych
kostką granitową na podsypce cementowo piaskowej.

Teren na którym realizowana jest przebudowa IeĘ w ścisłej strefie konserwatorskiej i
rwiązku z tym realizacja zamówienia nie może odbiegać od wyĘcznych, które zostaĘ
pozyĘwnie zaopiniowane przez Konserwatora zabytków.

Roboty podlegają odbiorowi końcowemu ) oraz okresowi gwarancji Z4-miesiące licząc od dnia
odbioru końcowego.

Obowiązki Wykonawcy:
1. zapewnić pełną kontrolę jakości robót
etapie realizacji robót budowlanychna|eĘ zachowaó wszelkie wskazówki i zalecenia, które
zostaĘ nałozone na InwestoraprzęzWojewódzkilJrząd Ochrowy Zabytków we Wrocławiu.
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3. uporządkować teren bezuĘcia cięzkiego sprzętu.



Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnośó zacĘ teren budowy od chwili jegoprzekazania do
odbioru końcowego.

5. Wykonawca ma obowiąek znaó i podejmowaó wszelkie konieczne kroki mające na celu
stosowanie się do przepisów i norm doĘczącychochrony środowiska.
6. Wykonawca musi ptzestrzegać przepisy o ochronie p/pożarowej. Wymagany sprzęt
przeciwpozarowy będzie utrzymywany zgodnie z Wmagarlymi przepisami.
7.MateriĘ łatwopalne będą składowane i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich
8. podczas rcalizacji robót Wykonawca ma obowipek zadbaó o ptzestrzeganie przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy w tyfil, aby personel nie wykonywał pracy w waruŃach
niebezpiecmych, szkodliwych dla zdrowia i Zycia otaz nie spełniających odpowiednich
waruŃów sanitarnych.
9. wbudowane materiały budowlane powinny spełniaó wymagania jakościowe określone Polskimi
Normami i posiadaó aprobaty techniczrrę, świadectwa kwalifikacyjne, atesty.
10. Wykonawca zapewrri, aby materiaĘ ptzęznaczone do wbudowaniabyĘ zabezpieczone przed
zriszczeniem i zachowały swoją jakość.
11. roboty naleĘ wykonywaó odpowiednim sprzętem, którego uĘcie nie wpłynie niekorzystnie
najakoŚć wykonywanych robót. Sprzęt powinien byćutrzymywany w dobrym stanie technicznym
i gotowości do pracy.
12 Wykonawcanabieżąco i na własny kosź będzie usuwać wszelkie zńrudzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach dojazdowych do miejsca robót.

Zamawiający zalecaptzed ńożeniem ofeĘ dokonanie wizji lokalnej w miejscu rcalizacji
zamówienia, celem dokonania rzetelnych pomiarów i uzyskania wszystkich niezbędnych
informacji w zakresie warunków i okoliczności możliwych do wysĘpienia podczas rcalizacji
zamówienia. Wizję lokalną mozna przeprowadzić odponiedziałku do piątku w godzinach od 0g:oo_
14:00 po uprzednim telefonic7nymuzgodnieniu terminu. Numer telefonu 5l2 432 430.
WYkonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Zanańającym, harmonogramu wykonywanych
prac.
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