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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Specyfikacja zaméwienia:

Utwardzrnie terenu kostka granitowg z wydzieleniem parkingu przy przy ul. $w. Jakuba 3,
55-050 Sobétka na pow. 360 m2

W zakres robot wchodzg nastepujgce czynnosci oraz roboty instalacyjno-budowlane :
Wykorytowanie terenu o pow. 360 m2 i skuwanie elementéw starych fundamentéw pod warstwe
odsaczajaca i podbudowe dla potozenia kostki granitowej 9/11- szarej surowolupanej. Wywodzka
urobku samochodami samowyladowczymi, zapewnienie nadzoru archelogicznego przy pracach
ziemnych lezy po stronie Wykonawcy.

Wszystkie prace ziemne nalezy wykonywaé pod nadzorem archeologicznym,a na styku z
chodnikiem recznie, by go nie uszkodzi¢.

W/w roboty budowlane nalezy wykonaé do konca maja br.( Mapka nr.2)

Wykonanie warstwy odsaczajacej, zageszczonej mechanicznie i wyprofilowanej z piasku
-gr. 10 cm. Wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego- frakcji 0-31.5 o grubosci 30 cm
zageszezonego i wyprofilowanego

Wylozenie 360 m?2 kostki granitowej 9/11- szarej surowolupanej na warstwie miatu kamiennego o
frakcji 0-5 mm na calej podbudowie ok 7cm. Zaspoinowanie miatlem kamiennym frakcji 2-8 mmi
zageszezenie kostki granitowe;.

Wydzielenie od strony kosciola liniami z kostki o innym odcieniu linii rozgraniczajacych szesé
miejsc parkingowych o szerokosci ok. 3 mb. Kazde i dtugosei 5 mb.

Montaz 60 mb. obrzezy granitowych o wymiarach 8x30x100 cm., posadowionych na fawach
betonowych z oporem z betonu C10/15

Kostka kamienna wysokosciowo ma nawigzywaé do wykonanego chodnika granitowego przy
przyleglej ul. $w. Jakuba i placu od strony kosciota. Spadki na odbiér wod opadowych od strony
kosciota i budynku w strong¢ wyjazdu na ul.§w. Jakuba do kratki $ciekowej podtuznej, od ktérej
nalezy odprowadzi¢ wode¢ opadowa rura PVC DN160, 10 mb., na podsypce piaskowej 30 cm. w
strong ul. Ko$ciuszki i wpigé jg do rury sciekowej w przed murem oporowym.

Wykonanie schodéw trzystopniowych o szerokosci 2 mb. z obrzezy granitowych wypeionych
kostka granitowg na podsypce cementowo piaskowe;j.

Teren na ktorym realizowana jest przebudowa lezy w Scislej strefie konserwatorskiej i
zwigzku z tym realizacja zaméwienia nie moze odbiegaé od wytycznych, ktére zostaly
pozytywnie zaopiniowane przez Konserwatora zabytkow.

Roboty podlegaja odbiorowi koficowemu, oraz okresowi gwarancji 24-miesigce liczac od dnia
odbioru koncowego.
Obowigzki Wykonawcy:
1. zapewni¢ pelng kontrole jakosci robot 2.na
etapie realizacji rob6t budowlanych nalezy zachowaé wszelkie wskazowki i zalecenia, ktére
zostaly natozone na Inwestora przez Wojewddzki Urzgd Ochrowy Zabytkéw we Wroctawiu.
3. uporzadkowac teren bez uzycia ciezkiego sprzetu. 4.na
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Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za caly teren budowy od chwili jego przekazania do
odbioru koncowego.

5. Wykonawca ma obowiazek znaé i podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu
stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska .

6. Wykonawca musi przestrzega¢ przepisy o ochronie p/pozarowej. Wymagany sprzet
przeciwpozarowy bedzie utrzymywany zgodnie z wymaganymi przepisami.

7. Materiaty fatwopalne bgda sktadowane i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich

8. podczas realizacji rob6t Wykonawca ma obowiazek zadbaé o przestrzeganie przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy w tym, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i zycia oraz nie spelniajacych odpowiednich
warunkéw sanitarnych.

9. wbudowane materiaty budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami i posiada¢ aprobaty techniczne, swiadectwa kwalifikacyjne, atesty.

10. Wykonawca zapewni, aby materialy przeznaczone do wbudowania byly zabezpieczone przed
zniszczeniem i zachowaly swojg jako$é.

11. roboty nalezy wykonywa¢ odpowiednim sprzgtem, ktérego uzycie nie wplynie niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet powinien by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym
i gotowosci do pracy.

12 Wykonawca na biezaco i na whasny koszt bedzie usuwaé wszelkie zabrudzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach dojazdowych do miejsca roboét.

Zamawiajacy zaleca przed ztozeniem oferty dokonanie wizji lokalnej w miejscu realizacji
zamowienia, celem dokonania rzetelnych pomiaréw i uzyskania wszystkich niezbednych
informacji w zakresie warunk6w i okoliczno$ci mozliwych do wystgpienia podczas realizacji
zamOwienia. Wizjg lokalng mozna przeprowadzi¢ od poniedziatku do pigtku w godzinach od 08:00-
14:00 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu. Numer telefonu 512 432 430.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajacym, harmonogramu wykonywanych
prac.

onte

W borzygnie
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