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do zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Kontenery sanitarne specyfikacja techniczna:

WC DAMSKI / WC MESKI

WYMIARY ZEWNETRZNE:
6000x3000x2800/2700mm
+ facznik taczacy oba
sanitariaty o wymiarach
30003000 mm

KOLOR:

- szary

KONSTRUKCIA:

- stalowa nosna, wykonana z profili zimnogietych, tgczonych metodg spawania wedtug normy PN EN
1090-1. Wyrdéb posiadaé musi oznakowanie CE.

- rama stalowa

- uchwyty transportowe zlokalizowane w narozach (standard 1SO)

- mozliwosc¢ pietrowania

DACH:

- dach o budowie warstwowej:

- ptyta widrowa 12mm

- ptyta warstwowa z wypetnieniem piankowym poliuretanowe, termoizolacyjna gr. 100mm (PIR)
- odprowadzenie wody deszczowej rynnami z rurami spustowymi w stupach naroznych

- no$noé¢ dachu 100kg/m 2
SCIANY:

Zewnetrzne:

- ptyta warstwowa z wypetnieniem piankowym poliuretanowe, termoizolacyjna gr. 100mm

Wewnetrzne:

- ptyta warstwowa z wypetnieniem min. gr. 50mm



PODLOGA:
- podifoga o budowie warstwowej:
- wykonczenie podtogi wyktadzina PVC 2mm w kolorze szarym, wywinieta na $ciane
- plyta cementowo drzazgowa 22mm CETRIS
- plyta warstwowa z wypetnieniem piankowym poliuretanowe, termoizolacyjna gr. 100mm
- folia polietylenowa
- blacha niskofatdowa ocynkowana 0,5mm
- no$nos¢ podtogi 200kg/m?
OKNA:

- PVC uchylne w kolorze biatym ( 2 w jednym kontenerze tgcznie 4 sztuki)
- szyby zespolone matowe

DRZWI:

Zewnetrzne:

- stalowe, jednoskrzydtowe, biate o wymiarach 922mm x 2000mm, izolowane termicznie,
wyposazone w zamek, wkiadke, klucze, szyldy, klamki ( 2 sztuki ) klamka bezpieczna gatka 2
szt.,samozamykacz 2 szt

Wewnetrzne:
- drzwi stalowe biate 700/2000mm 10 szt,(WC), wyposazone w zamek tazienkowy, szyld
wC

INSTALACIJA ELEKTRYCZNA:

- natynkowa (w korytach kablowych) - tablica bezpiecznikowa (rozdzielnia)
- instalacja sitowa gniazda 230V
- instalacja o$wietleniowa: oprawy Swietldwkowe, ochronno$¢ IP65 z lampami LED 10 szt.

- zewnetrzne przyfgcze instalacji na bazie gniazda i wtyku sitowego 5x32A
- uziemienie ramy kontenera za pomocg przewodu mocowanego Srubg do konstrukgji

OGRZEWANIE:
- grzejnik elektryczny konwektorowy 2 szt.

INSTALACJE SANITARNE:

- instalacja wodna: w zabudowie { podtynkowa ) wykonana z rur PP lub inna technologia zgrzewane

- instalacja kanalizacyjna w zabudowie { podtynkowa ); wykonana z rur PVC, wyprowadzenie instalacji
w podiodze




- Wyposazenie: terma przeptywowa 2 szt, koryto umywalkowe 2 szt, miska WC w zabudowie sptuczka
podtynkowa stelaz z przyciskiem 8 szt., kratka Sciekowa , lustra nad korytem 2 szt. dozownik na
mydto 2 szt. pisuar w WC Meskim 3 szt. odgrodzone od siebie $ciankami

WENTYLACJA:

- mechaniczna wentylator 6 szt.

GWARANCIJA:
- 12 miesiecy

Transport z roztadunkiem 2 kontenerdw i tgcznika

Pogladowy szkic znajduje sie w zatgczniku nr.3 do zapytania ofertowego.




