Nr sprawy: 03/2020/0SWIiRPW Zatacznik nr 1

do zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

»Wymiana i rozbudowa monitoringu ”
1. Przed przystgpieniem do prac konieczny jest demontaz istniejgcych kamer.

2. Zamawiajacy zleca koniecznosc przed ztozeniem oferty dokonania wizji lokalnej w miejscu
realizacji zamédwienia, celem uzyskania wszystkich niezbednych informacji w zakresie
warunkéw i okolicznoéci mozliwych do wystgpienia podczas realizacji zaméwienia. Wizje
lokalng mozna przeprowadzi¢ od poniedziatku do pigtku w godzinach od 08:00-14:00 po
uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu. Numer telefonu 512 432 430.

3. Rozmieszczenie nowych kamer:

- 6 szt. Przy pomoscie cumowniczym

- 15 szt. Budynki (3 budynki po 5 kamer)
- 20 szt. terenie pola campingowego

4. Specyfikacja przedmiotu zaméwienia:

Rejestrator 32-

Standard: TCP/IP
kanatowy — 1 szt.

32 @ 3840 x 2160 px,
32 @ 3072 x 2048 px,
32 @ 2560 x 1920 px,
Obstugiwane 32 @ 2048 x 1536 px,
rozdzielczosci: 32 @ 1920 x 1080 px
32 @ 1600 x 1200 px
32 @ 1280 x 720 px
32 @ 704 x 576 px

1 szt. HDMI 4K
Wyijscia wideo: 1szt. VGA
Mozliwosé konfiguracji jednego z wyjs¢ wideo jako wyjscie SPOT

Obstuga audio: 32 Kanatéw - Audio z kamer
Wejscia audio: 1 szt, CINCH - Wejscie na mikrofon zewnetrzny
Wyjscia audio: 1 szt. CINCH

Metoda kompresji

obtaziis H.265 / H.264 [ H.264+ / MPEG-4




taczna maks.
predkosé zapisu:

Obstugiwane dyski
twarde:

Tryby nagrywania:
Protokoty sieciowe:

Archiwizacja na
zewnetrznych
nosnikach:

Wyszukiwanie i

odtwarzanie nagran:

Przeptywnosc
(bitrate):

Funkcje sieciowe:

Temperatura pracy:
ONVIF:
Wielozadaniowos¢:

Dostep z telefonu
komdrkowego:

Porty dostepu przez
WWW?

Porty dostepu przez
aplikacje na PC:

Port dostepu przez
aplikacje mobilng:

RTSP URL:

Wejscia / wyjscia
alarmowe:

800 kl/s @ 3840 x 2160 px,
800 klfs @ 3072 x 2048 px,
800 kl/s @ 2560 x 1920 px,
800 kl/s @ 2048 x 1536 px,
800 kl/s @ 1920 x 1080 px
800 kl/s @ 1600 x 1200 px
800 ki/s @ 1280 x 720 px
800 kl/s @ 704 x 576 px

4 x 6 TB SATA

Reczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram

TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, HTTPS, UPnP, iSCSl, Cloud
P2pP

Archiwizacja na naped USB (pendrive)

Wyszukiwanie nagran po czasie i typie zdarzen. Odtwarzanie:
do przodu, do tytu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania

max. 256 Mb/s

Podglad obrazu na #ywo, Odtwarzanie nagran, Archiwizowanie nagran
max. 128 uzytkownikéw on-line

ANR - zapis obrazu na karcie przy braku tacznosci z rejestratorem (awaria
sieci) oraz poZnigjsza synchronizacja

=10%C...55°C
TAK
Pentaplex

Port: 8000 lub dostep przez chmure (P2P)
Android: Darmowa aplikacja
i0S (iPhone): Darmowa aplikacja

80

Port: 8000 lub dostep przez chmure (P2P)

8000

rtsp://uzytkownik:hasto@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanatu01
/ - Strumien gtéwny
rtsp://uzytkownik:hasto@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanatu02
/ - Strumien pomocniczy

16/4




Sterownie gtowicami
obrotowymi PTZ:

Detekcja ruchu: TAK
Inteligentna Analiza

Obrazu: ThK
Obstuga mysza: TAK

Pilot IR w zestawie:  TAK

Kamery IP szybkoohrotowe (Speed Dome)

Zasilanie: 100 ... 240 VAC
Waga: 4.16 kg
Wymiary: 440 x 390 x 75 mm

Obstugiwane jezyki: ~ Minimum angielski i polski

Gwarancja

3 lata
producenta:

Rejestrator 16-
kanatowy — 1 szt.

Maksymalna liczba
obstugiwanych kamer |IP

Maksymalna szybkos¢ rejestraciji
Obstugiwane kamery [P

Nagrywanie audio z kamer IP
Tryby rejestracii

Interfejsy Ethernet

Wydajnos¢ sieciowa

Wyjscia monitorowe (niezalezne)

Zdolnos¢ do wyswietlania
lokalnego

Liczba dyskow wewnetrznych
Maksymalna pojemnosé
pojedynczego dysku

Obstugiwane protokoty sieciowe

Obstugiwane serwisy DDNS

Oprogramowanie do obstugi
zdalnej

Wspolpraca ze smartfonami i

. tabletami

16 szt.

160 Mbps
HIKVISION, ONVIF
Tak (wyjscie audio RCA lub przez HDMI)

Harmonogram (ciggly, ruch, ruch i/lub alarm, zageszczanie zapisu
przy zdarzeniach), reczny

2 szt. (100/1000Mbps)
160 Mbps (128 strumieni wyjsciowych)

1x HDMI 3840x2160@60/30Hz, 2560x1440@60Hz,
1920x1080p@60Hz, 1600x1200@60Hz, 1280x1024@60Hz

1x VGA 1920x1080p/60Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz,
1280x720 /60Hz, 1024x768/60Hz

2 x 8MP, 8 x 2MP(FullHD), wsparcie wyswietlania lokalnego za
pomocg podstrumieni z kamer

4 szt. (SATA)
6 TB

TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP,
PPPoE, SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPnP, HTTPS,
SNMP

DynDNS,

Darmowa aplikacja

Tak




Liczba jednoczesnych
uzytkownikow zdalnych

Wejscia alarmowe
Wyjscia alarmowe
Porty USB

Interfejs uzytkownika w jezyku
polskim

Inne

Zasilanie

Pobdr mocy
Temperatura pracy
Wymiary

Waga

Akcesoria w komplecie

Speiniane normy i standardy

128 (dodatkowy kanat kodowania z wieloma kamerami w jednym
strumieniu - kanat ZERO)

16 szt. (NO/NC)
4 szt. (przekaznikowe)

3 szt. (dla pen-drive, myszki)
Tak

Obstuga przez www (Firefox, |E), obstuga przez "chmure", obstuga
kamer IP z H.265

230 VAC

20 W (bez dyskow)

-10..55°C

445x400x71 mm

5.0kg

Mysz USB, kable do dyskéw, uchwyty rack
CE

Obstugiwane jezyki: Minimum angielski i polski
Gwarancja 3 lata

Dyski HDD - 6 szt. Pojemnosé 618
Format obudowy 3,5cala
Zaawansowane formatowanie danych (AF) Tak
Zgodnos¢ z dyrektywg RoHS Tak

Wydajnosé

Szybkos¢ transmisji interfejsu (maks.)

Pamig¢ podreczna (MB)

Klasa wydajnosci

Z buforu do hosta: 6 Gh/s
Miedzy hostem a dyskiem (transfer ciagty):
175 MB/s

64

Klasa 5400 obr./min

Niezawodnoéé/integralnosé danych

Cykle tadowania/roztadowania

Nienaprawialne btedy odczytu na odczytane bity

Ograniczona gwarancja (lata)

Zarzadzanie energig

Sredni pobdr mocy (W)

300 000
<1z10"

3

Odczyt/zapis: 5,3
Bezczynnosc¢: 4,9

Gotowosc i uspienie: 0,4




Parametry Srodowiska

Pod :
Temperatura (°C, u podstawy) M e

W stanie spoczynku: od -40 do 70

Podczas pracy (2 ms, odczyt/zapis): 30
Wstrzgs (G) Podczas pracy (2 ms, odczyt): 65
Podczas przechowywania (2 ms): 250

Akustyka (dBA) Bezczynnosc: 25

Wyszukiwanie ($rednio): 26

Wymiary i masa

Wysokos¢ (mm, maks.) 26,1

Diugos¢ (mm, maks.) 147

Szerokos$é (mm, £ 0,01") 101,6

Masa (kg, £ 10%) 0,75
Telewizory 32" -2 OBRAZ

szt.

Ekran 32 cale /80 cm, 16:9
Zgodnos¢ zHD  HD Ready, 1366 x 768
Technologia 3D nie

Zakrzywiony ekran Curved nie
Tuner DVB-TZ, DVB-52, DVB-C, analogowy
Podwdjny tuner HD nie

Podswietlenie matrycy  Direct LED

Technologia HDR (High Dynamic Range)  nie,

Optymalizacja ruchu Refresh Rate 50 Hz

Czestotliwos¢ odswiezania ekranu 50 Hz

Funkcje poprawy obrazu Dynamic Color Enhancer, Resolution Upscaler

DZWIEK
System diwieku przestrzennege  Virtual Surround
Moc gtosnikow 2x5W

Regulacja tondw wysokich / niskich tak
Korektor dZwieku tak
Funkcje dodatkowe dZwieku Clear Voice

FUNKCIE SIECIOWE | MULTIMEDIALNE

Smart TV nie

Wi-Fi  nie

DLNA  nie

HbbTV nie

Przeglagdarka internetowa nie

Nagrywanie na USB tak

INFORMACIE DODATKOWE

Menu w jezyku polskim  tak

Telegazeta tak

Funkcje dodatkowe USB - zdjgcia, muzyka, film, SimpLink, Digital EPG, tryb hotelowy, mozliwos¢

aktualizacji oprogramowania

WEJSCIA / WYISCIA

0



Liczba ztgczy HDMI 2
Ztgcze DisplayPort nie
Liczba ztgczy USB 1

Ztacze EURO nie

Czytnik kart pamieci nie
Ztacze Ethernet (LAN) nie
Wejscie komponentowe tak

Ztacze VGA nie

Cyfrowe wyjscie optyczne tak
Cyfrowe wyjscie koaksjalne nie
Ztgcze Cl (Common Interface) 1

Wyjscie stuchawkowe nie

PARAMETRY FIZYCZNE

Seria (model na rok) LG Seria 5/ 2018

Kolor obudowy czarny

Wymiary z podstawa (szer. X wys.x gf.) 73,9x47,2x 16,8 cm
Wymiary bez podstawy (szer. x wys.x gt.) 73,9x44,1x 8,4 cm
Waga z podstawa / bez podstawy 4,9 kg /4,8 kg

Mozliwos¢ montazu na scianie tak / VESA 200x200 mm

EFEKTYWNOSC ENERGETYCZNA

Klasa energetyczna A+

Pobdr mocy IEC 62087 Ed.2 (tryb wigczenia) 31w
Roczne zuzycie energii 43 kWh = 26,23 zt rocznie
Przekgtna ekranu 32 cale /80 cm

Rozdzielczoéé¢ 1366 x 768

Pobdér mocy (tryb czuwania) 0,5W

Zasilanie 110- 240 V 50/60 Hz

WYPOSAZENIE | AKCESORIA

Wyposazenie  pilot, 2 baterie AAA do pilota, podstawa, instrukcja obstugi w jezyku polskim, karta
gwarancyjna

Instrukcja uzytkownika  Pobierz

GWARANCIA

Gwarancja 24 miesigce
Ramery ey bulle Standard: TCP/IP
wraz z dedykowany
de puszkami Przetwornik: 1/3 " Progressive Scan CMOS
przytgczeniowymi -
33 szt. System

skanowania: RRRgResyael

Wielkos¢ matrycy: 4.1 Mpx

2688 x 1520 - 4.0 Mpx,,
2560 x 1440 - 3.7 Mpx ,
2304 x 1296 - 3 Mpx
1920 x 1080 - 1080p

Rozdzielczos¢:

Strumienie gtowny i pomocniczy moga wystepowaé w dowolnej konfiguracji
Tryby pracy: Strumien gitéwny : 2688 x 1520, 2560 x 1440, 2304 x 1296, 1920 x 1080
Strumieri pomocniczy : 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240

Obiektyw: 2.8 mm




Kat widzenia:
Kompresja:

Stosunek
sygnat/szum (S/N):

Zasieg oswietlacza
[R:

Wejscia / wyjscia
alarmowe:

Audio:

Gniazdo karty
pamieci:

Przeptywnos¢
(bitrate):

Predkos¢ transmisji
strumienia
gtdwnego:

Interfejs sieciowy:

Protokoty sieciowe:

WEB Server:

Maks. liczba
uzytkownikdw on-
line:

ONVIF:

Dostep z telefonu
komdrkowego:

Porty dostepu
przez www:
Porty dostepu
przez aplikacje na

PC:

Port dostepu przez
aplikacje mobilna:

Port ONVIF:

RTSP URL:

103°

H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MIPEG

> 50 dB (AGC wytgczone)

50m

nie
nie
Obstuga kart Micro SD do 128GB (mozliwy zapis lokainy)

256 ... 16384 kbit/s - H.264

25 kl/s @ 4.0 Mpx

10/100 Base-T(RJ-45)

TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP,
UPNP, SMTP, SNMP, IGMP, IEEE 802.1x, UDP, PPPoE, QoS, IPv6, Bonjour

Whudowany, Zgodnosé z NVR

16.12

Port: 8000 lub dostep przez chmure (P2P)
Android: Darmowa aplikacja
i0S (iPhone): Darmowa aplikacja

80

Port: 8000 lub dostep przez chmure (P2P)

8000

80

Strumien gtdwny

rtsp://192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - RTSP - bez autoryzacji
rtsp://uzytkownik:hasto@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - z
autoryzacjg




Interfejs RS-485:

Pozostate
wymagane funkcje:

Zasilanie:

Pobdr mocy:

Obudowa:
Klasa szczelnosci:

Kolor:

Temperatura pracy

Strumien pomocniczy

rtsp://192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - RTSP - bez autoryzacji
rtsp://uzytkownik:hasto@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - z
autoryzacja

nie

WODR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oswietlenia

3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie

ROI - poprawianie jakosci wybranych fragmentéw obrazu

BLC/HLC - kompensacja $wiatfa tta / silnego $wiatta

Mozliwoéé zmiany rozdzielezodci, jakosci i przepustowodci

EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, ktére
réwnomiernie oswietlaja cata scene, zardwno centralny punkt jak i narozniki
Inteligentna Analiza Obrazu : Detekcja ruchu, wtargnigcie, przekroczenie linii,
detekcja twarzy

Konfigurowalne strefy prywatnosci

Mirror - Odbicie lustrzane obrazu

PoE (802.3af),
12V DC/ 620 mA

<75W@ 12V DC
<9.5W@ PoE

Compact, Aluminium
P67

Biaty

-30°C...60°C

Ohstugi - . L. .
i > t{glwane Minimum angielski i polski
jezyki:
. ;
warancja Ay
producenta:
Kamery koputkowe | | gpndard: TCP/IP

wraz z dedykowany
de puszkami
przytaczeniowymi —
8 szt.

Przetwornik:

System skanowania:

Wielkos¢ matrycy:

Rozdzielczos¢:

Tryby pracy:

1/3 " Progressive Scan CMOS
Progresywny
4.0 Mpx

2560 x 1440 - 3.7 Mpx,
2304 x 1296 - 3.0 Mpx,

1920 x 1080 - 1080p
1280x 720 -720p

Strumienie gtéwny i pomocniczy mogg wystepowac w dowolnej konfiguracji

Strumien gtéwny : 2688 x 1520, 2304 x 1296, 1920 x 1080, 1280 x 720

o




Obiektyw:

Zasieg oswietlacza IR:

Gniazdo karty
pamieci:

Metoda kompresji
obrazu:

Wejscia / wyjécia
alarmowe:

Audio:

Przeptywnosc
(bitrate):

Predkosé transmisji
strumienia
gtéwnego:

Interfejs sieciowy:
Protokoty sieciowe:

WEB Server:

- Maks. liczba
uzytkownikdw on-
line:

ONVIF:

Pozostate wymagane
funkcje:

Dostep z telefonu
komdrkowego:

Porty dostepu przez
WWwW:

Strumieri pomocniczy : 640 x 480, 640 x 360, 352 x 288
2.8 mm

30m

nie

H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MIPEG

nie
nie

32 ... 8192 kbit/s

20 kl/s @ 3.7 Mpx
25kl/s @ 3.0 Mpx

10/100 Base-T(RJ-45)

TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPOE,
NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv6, UDP, Bonjour

Whbudowany

16.12

3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie

D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oswietlenia

EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, ktére
rownomiernie oswietlajg catg scene, zardwno centralny punkt jak i narozniki
ROI - poprawianie jako$ci wybranych fragmentdow obrazu

BLC - kompensacja Swiatta wstecznego (tta)

Mozliwos¢ zmiany rozdzielczosci, jakosci i przepustowosci
Mirror - Odbicie lustrzane obrazu

Detekcja ruchu

Konfigurowalne strefy prywatnosci

Sharpness - Wyostrzanie konturéw obrazu

Port: 8000 lub dostep przez chmure (P2P)
Android: Darmowa aplikacja

i0S (iPhone): Darmowa aplikacja

80




Porty dostepu przez
aplikacje na PC:

Port dostepu przez
aplikacje mobilna:

Port ONVIF:

RTSP URL:

Zasilanie:

Pobdér mocy:

Obudowa:

Kolor:

Klasa szczelnosci:
Wandaloodporna:
Temperatura pracy :
Waga:

Wymiary:
Obstugiwane jezyki:

Gwarancja
producenta:

Port: 8000 lub dostep przez chmure (P2P)

8000

80

Strumien gtdwny

rtsp://192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - RTSP - bez autoryzacji
rtsp://uzytkownik:hasto@ 192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - z
autoryzacja

Strumien pomocniczy

rtsp://192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - RTSP - bez autoryzacji
rtsp://uiytkownik:has’ro@192.168.1.64:554/Streaming/ChanneIs/lOZ/ -2
autoryzacja

POE (802.3af),
12V DC/ 420 mA

<7W @ PoE
SSW@ 12V DC

Dome, Aluminium / Plastik
Biaty

IP67

nie

-30°C...50°C

0.36 kg

@ 110x93 mm

Minimum angielski i polski

3 lata

Zasilacze do kamer

41 szt. x 12V min. 1 A lub zamiennie switche PoE w ilosci odpowiedniej dla zapewnienia mocy minimum 5

W dla pojedynczej kamery koputkowej i 9,5 W dla pojedynczej kamery bullet

Switche - w ilosci
niezbednej do
podtaczenia
wszystkich kamer i
rejestratora oraz
komputera do
podgladu zdalnego
w biurze obstugi

Porty

5 portéw RJ45 10/100/1000Mb/s;

(Auto-MDI/MDIX);

Bezwentylatorowy

Tak

Pobér mocy

Maksymalnie: 3W (220V/50Hz)

Zasilanie

100~240VAC, 50/60Hz

Wymiary (Sx G x W)

140 * 88 * 23mm (5,5*3,5*0,9 cali)

Maks. zuzycie energii

2.41W(220V/50Hz)

llos¢ generowanego ciepta

8.22BTU/h

Automatyczna negocjacja szybkosci potgczen i automatyczne krosowanie




FUNKCJE OPROGRAMOWANIA

Metoda transmisji Store and Forward

Technologia Green Ethernet;

Kontrola przeptywu danych (Flow control - 802.3X);
Back Pressure;

802.1p/DSCP QoS (dla wersji V7 i nowszych);

INNE

Funkcje zaawansowane

Certyfikaty FCC, CE, RoHs

Dopuszczalna temperatura pracy: 0°C~40°C (32°F~104°F);
Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40°C~70°C (-40°F~158°F);
Dopuszczalna wilgotno$¢ powietrza: 10%~90%, niekondensujaca;
Dopuszczalna wilgotnos¢ przechowywania 5%~90%, niekondensujaca;

Srodowisko pracy

Przewody sieci
logicznej: skretka
UTP lub Swiattowdd

W ilosci niezbednej do podfaczenia wszystkich kamer i rejestratora oraz komputera do podgladu zdalnego
w biurze obstugi.

Wymagana kategoria min. 6.

W miejscach prowadzenia kabla w ziemi wymagany jest przewdd odporny na wilgo¢, przeznaczony do
montazu w gruncie.

Dopuszcza sie wykorzystanie routerdw WiFi do potaczenia z siecig kamer na pomoscie i budynku WOPR
pod warunkiem zapewnienia potgczenia z o predkosci minimum 30 Mb/s.

W przypadku wykonywania prac ziemnych wymagane jest umieszczenie kabla na gtebokosci minimum 15
c¢m oraz odtworzenie nawierzchni.

Przewody sieci

Minimum 3x1,5 OWY linka

zasilajgcej W miejscu, gdzie przewdd prowadzony bedzie w gruncie wymagane jest uzycie kabla ziemnego.
W przypadku wykonywania prac ziemnych wymagane jest umieszczenie kabla na gtebokos$ci minimum 15
¢m oraz odtworzenie nawierzchni.

Konfiguracja Wymagane jest przeprowadzenie ustawienia wszystkich kamer zgodnie z zaleceniami Zamawiajgcego,

systemu wykonanie konfiguracji wszystkich istotnych funkcji systemu, instalacji i konfiguracji aplikacji do podgladu
zdalnego na komputerach i smartfonach Zamawiajacego

Szkolenie Wymagane jest przeprowadzenie szkolenia z obstugi systemu i aplikacji do podgladu zdalnego dla kadry

Zamawiajacego

Koncepcja systemu
i projekt
powykonawczy

Wymagane jest przed przystgpieniem do montazu przygotowanie i uzgodnienie koncepcji rozmieszczenia
kamer i przewoddw, a po zakoriczeniu prac montazowych projektu powykonawczego catej instalacji.

Serwis gwarancyjny

Wymagana jest bezptatna kompleksowa opieka serwisowa catego systemu przez okres minimum 3 lat od
momentu podpisania protokotu odbioru.




